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ZAWARTOSC OPRACOWANDA

= Klauzula weryfikacji w zakresie instalacji elektrycznych.
- Klauzula weryfikacji w zakresie ppoz. (na schemacie ideowym)

Podstawa prawna opracowania projektu

2. Podstawa techniczna opracowania projektu

3. Wytyczne do projektowania

4. Przedmiot i zakres projektu

5. Koncepcja projektowanego systemu SAP
A. Charakterystyka obiektu
B. Zagrozenie pozarowe obiektu
C. Zakres i sposdéb ochrony obiektu - dobdér czujek
D. Zastosowane urzadzenia SAP - koncepcja systemu
E. Organizacja alarmowania
F. Zasilanie systemu SAP
G. Bilans energetyczny systemu - dobdér akumulatora
H. Parametry linii dozorowych
I. Sposodb prowadzenia instalacji wnetrzowej

6. Opis dziatania podstawowych urzadzen systemu SAP

HEO 0w

Konwenc jonalny system sygnalizacji alarmu pozaru

Jonizacyjna czujka dymu

Optyczna czujka dymu

Czujka termiczna

Przycisk pozarowy

Optyczny wskazZznik zadziatania czujki

7. Uwagi dla Inwestora (uzytkownika) systemu SAP

8. Uwagi dla Wykonawcy roboét instalacyjno—montaiowyéh

9. Zbiorcze zestawienie urzadzen

10, RYSUNKI : " 1/10 Schemat 1deowy {symbole graficzne, uwagi do—
e e e : rysunkéow;—ktauzulta—ppoz+}———-
2/10 Blok "A" i "B" - rzut piwnic
3/10 - " - - rzut parteru
4/10 Blok "A" - rzut I p.
5/10 Blok "A" i "B" - rzut pietra powtarzalnego
6/10 - " - - poziom maszynowni dzZwigow
7/10 Blok "C" - rzut piwnic
8/10 - " - - rzut parteru
9/10 - " - - rzut pietra powtarzalnego
10710 - " - - poziom maszynowni dzwigdw

11. KOS ZTORY

S robot instalacyjno-montazowych
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Praca projektowa (projekt techniczny) pt.:

Elektryczna instalacja 1 urzadzenia wykrywania 1 sygnalizacji

alarmu pozaru

opracowanaf{y) dla obiektu:

Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecinskiej w Szczecinie
05. Klonowica

na zlecenie Zamawia jacego:

Dom Opieki Spotecznej - Szczecin, ul.Romera 21/29

zgodnie z Umowag {(7Zleceniem)

zlecenie z dnia 1994.09. 15

zostal sprawdzony i uznany =za sporzadzony prawidiowo zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, jest kompletny z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzyé i moze by¢ skierowany do realizacji.

UWAGI: bez uwag




OPIS TECHNICZNY
Elektryczna instalacja 1 urzadzenia automatyczne]
sygnalizacji alarmu pozaru

[ Podstawa prawna opracowania pTOJektU'

zﬁnmﬁfzdmjﬂgﬁﬂm
¢, Podstawa techniczna opracowania prOJektu;"“

- uzgodnienia ze Zleceniodawcsyg

- uzgodnienia z Rzeczoznawcg KG PSP

= podktady architektoniczne obiektu

- wizje lokalne

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych =z dn.03.11.1992 r.
w sprawie ochrony ppozarowej budynkéw, innych obiektow budowl.

T

Wytyczne do projektowania :

- "Wytyczne techniczne projektowania, wykonawstwa, odbioru i
konserwacji elektrycznej instalacji i urzadzen automatycznej
sygnalizacji alarmu pozaru SAP" - HOT ZUT Szczecin 1984 r.

- "Wytyczne projektowania automatycznych urzgdzen sygnalizacji
pozarowej" Jerzy Ciszewski - Fundacja Rozwoju Ochrony Ppoz. -

- Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej sieci
sygnalizacji alarmowej-przeciwpozarowej" opracowane przez

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpozarowej

- Sieci i instalacja sygnalizacji pozarowej

CZ. 1 = Pfojektowanie instalacji sygnalizacji pozarowe]
cz.2 - Budowa urzadzen i instalacji sygnalizacji pozarowej
cz.3 - Wymagania i badania urzgdzen sygnalizacji pozarowej

R. Placzkowski, W.Sokolik
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano-monta-
zowych cz.V - Instalacje elektryczne - 1988 r. ELEKTROMONTAZ
Norma BH-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne

przewodowe - Instalacje wnetrzowe
- HNorma PN-92/M-51004/01 - Czesci sktadowe automatycznth urzag-
| dzeﬁ‘sygnélizacji pozarpwej..Wprowadzenie.
= karty kafalogowe céujek szereg "30" f-my "POLON-ALFA"
= dokumentécja techniczno-ruchowa i serwisowa centralek sygna-

liiacji pozaru systemu TELSAP-3 f-my "AT&T-TELFA"



{ Przedmiot 1 zakres projektu:

Przedmiotem opracowania jest "Elektryczna instalacja i urzgdzenia
automatycznej sygnalizacji alarmu pozaru" dla budynkéw "A", *B", "C"
wchodzacych w sktad Domu Kombatanta i Pioniefa Ziemi Szczecinskiej
w Szczecinie, na osiedlu Klonowica.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

-~ a).z&instalowanie - centralki__-sygnalizacji-alarmu_pozaru (wraz z _

przystaykami)- z iasilaniem«podstawowym 220 -V .A.C.-- -instalac~-

Jja zasilajqéq
b).zainstalowanie awaryjnego zrdédta zasilania - baterii

akumulatorow bezobstugowych SLA

c).zainstalowanie <czujek , przyciskéw pozarowych i optycznych

wskaznikow zadziatania czujek

d).zainstalowanie repetytoréw alarmu pozarowego (sygnalizatory)

e). instalacje wnetrzowg SAP - linie dozorowe

f).wewnetrzng instalacje kablowg wraz z przelgcznicami

Uwaga
Powyzszy projekt techniczny nie obejmuje
- sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi (np. wentylatorami,
zasilaniem energetycznym obiektu itp.)
- systemoéw alarmowych powiadamiania o pozZarze (np. sygnali-
zac ja akustyczna- ewakuacyjna, rozgtaszanie przewodowe)
Tematy te wymagaja odrebnego okreslenia zakresu 1 sposobu organi-
zacji wg opracowanla przez Rzeczoznawce d/s ppoz., ze wzgledu na
to; iz dotyczg bezpieczerstwa ewakuacji ludzi. Btedy w tym zakre-
sie moga wywolac¢ np. panike wsroéd ludzi, niewtasciwa wentylacje .

pozarowa itp..Tematy te nie wchodzg w zakres obecnego zlecenia i

przeds&wionej oferty wstepnej.

5.Koncep¢ja projektowanego systemu SAP .

A. Charakterystyka obiektu.
Obiekt sktada sie z trzech 5-cio kondygnacyjnych czesci "A", "B" i
otﬁartej

"C" wybudowanych w systemie prefabrykacji wielkoptytowej
WK-T7T0 ; w kazdej z czesci znajdujg sie rowniez piwnice.
Obiekt spetnia n/w funkcje :
a) mieszkalng : dla sprawnych pensjonariuszy :
- wcz.A - parter, II, III i IV p.
- wcz.B -1, II, III i IV p.
- wecz.C -1, 11, I11 i IV p.
b) opiekurnczg : dla niesprawnych pensjonariuszy

! - wcz.A - I p. ambulatorium



c) socjalng : zaplecze kuchenne wraz ze stotdéwka na parterze cz.B
oraz w piwnicy cz.B

d) biurowg : zaplecze administracyjne obiektu na parterze w cz.C

W czesci mieszkalnéj znajdujg sie typowe segmenty mieszkalne 2 i 3

pokojowe z kuchnig i wezlem sanitarnym.

Aktualnie w obiekcie przebywa 241 pensjonariuszy; sa to ludzie w

podesztym wieku w réznym stanie zdrowia (sprawni i niedolezni).

- -

B. Zagrozenie pozarowe w obiekcie.

Niebezpieczenstwo powstania pozaru w obiekcie mozZze wynikad z

nastepujgcych przyczyn '

- porzucanie niedogaszonych niedopatkéw papieroséw na materiaty
palne (dotyczy to pensjonariuszy i personelu)

- pozostawianie nie wytgczonych odbiornikéw energii elektrycznej
lub ich ustawienie w poblizu materiatéw palnych

- niewtasciwe uzytkowanie i postugiwanie sie materialami palnyﬁi

- niewlasciwa eksploatacja urzgdzen grzejnych

- nieprzestrzeganie obéwiqzujqcych przepiséw przeciwpozarowych
(np. przy pracach remontowych)

- wady i uszkodzenia (przeciazenia) instalacji elektrycznych

- akty sabotazu {podpalenia celowe)

Zagrozenie pozarowe dotyczy przede wszystkim pensjonariuszy i ich
ochrona nalezy do podstawowych obowigzkdéw personelu.

W tego +typu obiektach nie mozna okresli¢ miejsca inicjacji ani
rozwoju procesu palenia. Inicjacja moze by¢ spowodowana szeregiem
przypadkowych przyczyn (w/w wymienionych). Pierwsza faza pozaru
jest trudna do okreslenia, natomiast mozna dos¢ dobrze statystycz-
nie scharakteryzowa¢ drugg faze pozZaru np. w pokojach mieszkélnych
poniewaz znane jest ich standardowe wyposazenie.

W wypadku powstania pozaru istotna jest réwniez toksycznosé pro-
duktoéw spalania podczas pierwszej fazy pozaru, wynikajgca z wypo-

sazenia pokoju.

C.. Zakres i sposéb ochrony obiektu - dobér czujek. _
DOM KOMBATANTA - jest obiektem ,- w ktorym wymagana jest instalacja
Rozporzadzeniem MSW z dnia

sygnalizacyjno-alarmowa - zgodnie =z
3.11.1992 r. w gsprawie ochrony ppozarowej budynkdéw, innych obiek-

tow budowlanych i terendw.



Dla chronionego obiektu , zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawcyg

PPOZ. , zrealizowano koncepcje ochrony catkowitej obiektu z wylg-

czeniem

- wezléw sanitarnych, wezla CO, chlorowni, pralni oraz pomieszczern
magazynowych zaplecza kuchni w piwnicy

natomiast w segmentach mieszkalnych ochrong bezposrednig nie obje-

toi kuchnl, chronlqc je posrednio za pomocq czujek JODIZBCYJHYCh

zlokallzowanych w przed81onku kazdego taklego segmentu

Zgodnie =z uzgodnlen1em zer Zlecenlodawcq zaprOJektowano system
konwenc jonalny (adresowanie kolektywne - identyfikacja na poziomie
linii dozorowych ) oparty na czujkach i przyciskach szereg "30"

produkcji krajowej f-my "POLON-ALFA" oraz centralki pozarowej sys-

temu TELSAP-3

Jako podstawowg czujke systemu stosuje sie jonizacyjng czujke dy-
mu, bedgca w zasadzie podstawowag czujkg systemow wykrywania pozaru
ze wzgledu na swoje parametry - szeroki zakres widmowy wykrywanych

symptoméw pozaru {produkty spalania widzialne i niewidzialne).

Pozwala to na wykrycie pozaru Ww jego najwczesniejszej fazie i
umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych srodkow
gasniczych - jeszcze przed pelnym rozwojem pozaru.

Czujki te zaprojektowano :

- na drogach komunikacyjnych (korytarze) na parterze, I do [V p.

- w przedsionkach segmentéw mieszkalnych
- we wszystkich pomieszczeniach o charakterze magazynowym i innym

uzytkowym
- w pomieszczeniach ambulator1um w cz.A na I p.

- w maszynowniach dzwigdéw i zsypach
- w Swietlicy, stolowce i zapleczu kuchni

Hatomiast w pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano optyczne

czujki dymu. Optyczne czujki dymu s mniej czute na dym papieroso-

wy niz <czujki jonizacyjne, ze wzgledu na ich zasade dziatania

(patrz pkt.6 C);i wynikajgacy stad zakres widmowy wykrywanych dymow
Ich czutodé osigga maksymalng wartos¢ przy diugosci fali ok. 920

nm, co odpowiada pozarom tzw. tlennym - niskoenergetycznym

(np. wczesna faza pozaru wyposazenia typbwych pokoi mieszkalnych).
" Réwnoczednie jednak, nie sa one podstawowymi czujkami w systemach
wykrywania pozaréw, bo nie reaguja (w przeciwiendstwie do czujek
jonizacyjnych) na niewidzialne produkty spalania powstajgce w

pierwszej fazie typowych pozarOw oraz na pozary ptomieniowe.



Czutos¢ czujek izotopowych jest prawie stata w bardzo szerokim za-

kresie widmowym dyméw (pozary testowe od TF1 do TF5 wg PH) .

Zestawiajgc wady i zalety obu rodzajow czujek

= czujki izotopowe majg szerszy zakres widmowy wykrywanych dymow

- czujki optyczne sg bardziej odporne na dym tytoniowy oraz nie
zawierajg pierwiastka promieniotwérczego, co wyklucza tzw.

wypadkﬁ rmdnoﬂcguczm@ '

ek PR oparte glownle na

zaproponowano I‘OZWlQZ&[]le przedstaw1one DOW}’ZQ_),

czujkach optycznych dymu zastosowanych w pomleszczenlach mieszkal -
nych. _

Czujki te zastosowano roéwniez

- W pomieszczeniach biurowych na parterze w cz.B i C

- w pomieszczeniach warsztatowych

- w dyzurce w ambulatorium.

Zaleca sie, aby w pomieszczeniach gdzie zastosowane sg czujki dymu

unika¢ palenia tytoniu ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wow-

czas failszywych alarmow.

Poza czujkami dymu zastosowano ponadto
- czujki termiczne - jaké czujki zastepcze w szatniach (w piwnicy)

ze wzgledu na bliskos¢ natryskow (mozliwosé

wystepowania pary wodnej)

Uzupetlnieniem auatomatycznych sygnalizatorow ‘pozaru (czujek) sa-
reczne przyciski pozarowe, najpewniejsze elementy systemu SAP za-
instalowane na drogach komunikacyjnych (przy klatkach schodowych)-
na oddzielnych liniach dozorowych .

W celu szybszej identyfikacji zagrozZzonych pomieszczen chronionych
czujkami, zastosowano dodatkowe optyczne wskaZniki zadziatania
czujek, lokalizowane nad wejsciem do pomieszczenia chronionego
(strefy chronionej).

Centrale alarmowg zlokalizowano w pomieszczeniu PORTIERNI na par-

terze. Ze wzgledu na okresowy brak statej obstugi centrali podczas

,godzin pracy, zastosowano dodatkowy sygnalizator akustyczny

(repetytor alarmu ogélnego) zlokalizowany w holu przy portierni
oraz dodatkowy repetytor alarmu pozarowego w dyzurce ambulatorium,
wywolujgcy alarm tylko w przypadku zadziatani aczujek z .linii do-

zZzorowych obejmujgcych ochrohq ambulatorium (cz.A I p.).



Caly system SAP podzielono na 70 linii dozorowych , co wymagatlo

zastosowania centrali alarmowej SAP systemu TELSAP-3 typ CSP-20 T3
wraz z przystawkami typ PSL-20 T3 i PSL-30-T3

Podzial calego sytemu na takag ilos¢ linii dozorowych umozliwia
szybkg identyfikacje Strefy zagrozonej. Doktadna lokalizacja po-

mieszczenia zagrozonego jest mozliwa dzieki zastosowanym wskazni-

kom zad21alan1a cquek umleszczanych nad weJ801am1 do pomleszczen

-

chronlonych : przy ochronie typowego segmentu mleszkalnego 2 i 3

wskaznlk lokalizowany Jest

pokojowego =z przed81onk1em i kuchnig,
nad drzwiami wejsSciowymi do takiego segmentu.

W celu ulatwienia obstugi systemu zastosowano dodatkowo MANIPULA-
TOR MZK-1, ktéry umozliwia zdalng obstuge centralki poéarowej oraz
ogranicz mozliwosé kasowania optycznych zadziatan systemu (przy

zamknietych drzwiach centralki) dla stuzb serwisowych.

Zaklada sie, ze zgodnie z Rozporzadzeniem MSW system docelowo be-
dzie podtaczony do systemu monitoringu pozarowego, ktory w Szcze-
cinie jeszcze nie funkcjonuje.

Do realizacji technicznej tego zamierzenia niezbedny jest dodatko-
wy modul monitoringu instalowany wewnatrz centrali, ktory zosta-
nie prawdopodobnie zainstalowany przez wlasciciela systemu monito-
ringu na koszt Uzytkownika (ze wzgledu na brak rozstrzygniec¢ tech-

nicznych i formalno-prawnych nie wchodzi to w zkres niniejszego

opracowania).

D. Zastosowane urzadzenia SAP

Zaprojektowano system konwencjonalny (adresowanie kolektywne -

identyfikacja na poziomie 1linii dozorowych ) oparty na urzgdze-
niach systemu TELSAP-3 oraz czujkach i przyciskach szereg "30".

Caty system oparto na n/w urzgdzeniach produkcji krajowej f-my
"POLON-ALFA" i "AT&T-TELFA", posiadajgacych atesty Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/0twocka

- centrala sygnalizacji pozaru . typ CSP-20 T3 "AT&T-TELFA"
- przystawka sygnalizacji pozaru typ PSL-20 T3 - " -

' ' typ PSL-30 T3 - " —
- manipulator typ MZK-1 - " -

- zesp6l zabezpieczenia akumulatoréow typ ZZA-1 - -

- jonizacyjna czujka dymu szereg "30" typ DIO-31A-2 "POLON-ALFA"
"

- optyczna czujka dymﬁ szereg "30" typ DOR-30 - -



- czujka termiczna nadm.-roznic. typ TUP-35 "
!

- optyczny wskaznik zadziatania typ WZ-31 = —

- przycisk pozarowy szereg 30 typ ROP 30 "AT&T-TELFA"

E. Organizacja alarmowania.
Wspélpracujace =z centralkami TELSAP 3 czujki poZaroWe, zwlaszcza

~dymowe, pozwalajg wykry¢ pozar w poczgtkowej fazie rozwoju. Ich

wysoka czulosé moglaby byé.p}zycﬁynq falszywych alarmow, wyhikajq—
.éféhri”réééé&éﬁgé”czﬁjek némézyﬁhiki zéklécéjéce o céchéch ZbliZo—
nych do czynnikéw pozarowych. Ma to szczegdlne znaczenie przy po-
tgczeniu centralki z systemem monitoringu (ze Strazag Pozarng).

W systemie TELSAP-3 minimalizacje faltszywych alarméw osigga sie
dzieki okreslonej koncepcji alarmowania. Koncepcja ta zaktada
wspoldziatanie personelu 2z auatomatycznym systemem sygnalizacji
pozarowej. Jakkolwiek zaistalowanie systemu $ad8 w zasadzie zwalnia
personel z obowigzku dozorowania pomieszczen, to jednak inteligen-
cja czlowieka jest niezastgpiona przy ocenie sytuacji pozarowej i
podejmowaniu decyzji o uzyciu odpowiednich $rodkéw zaradczych.
Organizacja alarmowania w systemie TELSAP-3 dale personelowi moz-
liwos¢ okreslenia (w Scisle okreslonym czasie) czy zdarzenie
—-Stanowi powazne zagrozenie, wymagajace interwencji strazy

- moze byé zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkédw gasniczych

- jest wynikiem fatlszywego zadziatania czujki

Wspdtdzialanie 1ludzi jest nadzorowane przez system, ktory po pew- -

nym czasie przy braku interwencji personelu automatycznie przeka-

zuje alarm do strazy pozarnej (przy istnieniu takiego podtgczenia)

W zaprojektowanym sytemie SAP przewiduje sige n/w warianty alarmo-

wania
- wariant A : dla wszystkich linii dozorowych =z czujkami automa-

tycznymi
Pojawienie sie w 1linni dozorowej sygnalu z czujki powoduje w
centralce wywotanie alarmu wstepnego ZAGROZENIE , ktory stuzy
do zaalarmowania personelu.»Jednoczeénie centralka zaczyna od-
mierzac cis przeznaczony na potwierdzenie tego sygnatu.
Jezeli w okreslonym czasie potwierdzenie nie naétapi, system

wywotla automatycznie alarm zasadniczy POZAR i przekaze tg in-

formacje na zewnatrz.



¥ przypadku potwierdzenia sygnatu ZAGROZENIE, centralka zaczyna
odmierza¢ czas przeznaczony na zbadanie sytuacji w zagrozonej
strefie. W razie gdy pozar stwarza duze niebezpieczenstwo, na-
cisniecie najbliZzszego recznego przyciskn pozarowego powoduje.
wywoltanie alarmu POZAR i przekazanie sygnalu na zewngtrz.

W przeciwnym przypadku (alarm fatszywy lub tatwy do ugaszenia)
owania. Jezeli w okreslonym czasie

system powraca do stanu dozor

xR

" nie nastgpi wcisniecie przycisku lub skasowanie alarmu, system

automatycznie wywoluje alarm POZAR wraz z alarmem zewnetrznym.

- wariant B : dla wszystkich linii dozorowych z recznymi przycis-
kami pozarowymi '
Pojawienie sie sygnatu z wcisnietego przycisku pozarowego powo-

duje bezzwloczne wywwolanie alarmu zasadniczego POZAR wraz z

przekazaniem go na zewngtrz.

F. Zasilanie systemu SAP.

Dla centrali SAP zaprojektowano dwa rodzaje zasilania:
- podstawowe 220 V.A.C.: z tablicy rozdzielczej T 220 V A.C.

zlokalizowanej w piwnicy w cz.B
(wydzielony obwdd sprzed wytlacznika gt. z zabezpieczeniem 6A)

- awaryjne 24 V.D.C. : z baterii akumulat. bezobstugowych
SLA 2x12 V/ 45 Ah umieszczonych w dodatkowej. obudowie przy
centrali

Dodatkowo zastosowano Zespdl Zabezpieczajgcy Akumulatory ZZA-1

w celu zabezpieczenia rezerwowej baterii akumulatoréw przed zwar-

ciem lub nadmiernym ich wyladowaniem.

G. Bilans energetyczny systemu - dobdér akumulatora.

Zgodnie z wytycznymi bateria akumulatordéw powinna zapewni¢ 24-ro

godzinng prace centralki w czasie dozorowania, a nastepnie 15-min.
alarm - zaktadajgc, 2e obejmie'on maksimum 1/3 wszystkich linii
dozorowych w tym samym czasie (wraz z urzadzeniami zewnetrznymi -

np. sygnalizatorami).

- w czasie dozorowania Id :

Idl = 0,06 mA x 290 szt.= 17,4 mA czujki jonizacyjne
Id2 = 0,10 mA x 190 szt.=- 19,0 mA czujki optyczne
1d3 = 0,03 mA x 4 szt.= 0,12 mA czujki termiczne

1350 mA centrala + przystawki

I1d4
' I1d = Id1l + Id2 + Id3 + 1d4 = 1386,5 mA



