Numer sprawy: ZP/02/2020 Zalacznik nr 4 do SIWZ

(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PARAMETROW TECHNICZNYCH
ORAZ WYPOSAZENIA POJAZDU

Ja (MY), NIZEJ POAPISANY(NL) .e.verurerierieiiriierierttetesteeteestesteetestesseeseeseessesseessenseassesseassessens £esbesbesssesseansensesseensessesnsessesns

dZ1a1aJGC W IMICNIU 1 118 TZECZ: . vt nventtint ettt et ettt et ettt et et et ettt et e et e e e e e et et e et e e s et e s e e e aeeaaneenes

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na:

»Dostawe samochodu osobowego przystosowanego do przewozu os6b
niepelnosprawnych wraz z winda do transportu osob na wozkach inwalidzkich”

o$wiadczam(my), ze dostarczony pojazd bedzie si¢ cechowat nastgpujacymi parametrami:

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAZENIE POJAZDU TAK | NIE
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020
Liczba miejsc — 9 tacznie z kierowca
Rodzaj pojazdu — pojazd z nadwoziem zamknietym typu kombi
Kolor nadwozia — do uzgodnienia z Zamawiajacym
Nadwozie z kompletem szyb w przedziale pasazerskim wraz z przyciemnieniem szyb bocznych
i w drzwiach z tytlu pojazdu
Hak holowniczy
Przeznaczenie pojazdu do przewozu o0s6b niepelosprawnych, w tym os6b na wodzkach
inwalidzkich
Dopuszczalna masa catkowita umozliwiajaca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnien
prawa jazdy kat. B
Wysokos¢ przedziatu osobowego: nie mniejsza niz 1800 mm
Dlugo$¢ nadwozia: nie mniejsza niz 5500 mm
Komplet kot (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem letnim
Komplet kot dodatkowych (felgi stalowe), fabrycznie nowe z ogumieniem zimowym
Kolo zapasowe pelnowymiarowe, fabrycznie nowe
Silnik wysokoprezny (diesel)
Moc silnika, warto$§¢ minimalna 84 kW (114 KM)
Silnik winien spetnia¢ norme spalin EURO 6
Zuzycie paliwa: $rednio nie wigcej niz 9 1/100 km
Skrzynia biegdw: manualna, minimum 6-biegowa
Uktad kierowniczy: blokada kota kierownicy, wspomaganie, regulacja kierownicy w dwoch
plaszczyznach
Elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy (ESP)
Uktad hamulcowy: wyposazony w system ABS, ASR
Hamulce tarczowe na przednigj i tylnej osi
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Asystent hamowania

Fabrycznie montowana klimatyzacja przednia (kierowca/pasazer) oraz fabrycznie montowana
tylna dla przedzialu pasazerskiego

Radio fabryczne z wyswietlaczem min. 7 calowym oraz kamera cofania i czujnikami
parkowania (przod, tyl), fabrycznie nowe.

Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem, oraz zestawem glosnomowigcym
poprzez funkcje Bluetooth)

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

Lusterka zewnetrzne sktadane

Drzwi boczne przesuwne — prawa strona pojazdu

Drzwi tylne dwuskrzydlowe o kacie otwierania nie mniej niz 180 stopni

Staty stopien przy drzwiach bocznych przesuwnych

Trzecie §wiatlo stopu

Oswietlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasazerskiej

Fabrycznie tapicerowana podsufitka

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej

Apteczka wyposazona wg normy DIN 13164

Gasnica samochodowa

Trojkat ostrzegawczy

Poduszka powietrzna kierowcy i pasazera

Centralny zamek z pilotem

Immobiliser

Autoalarm

Uktad siedzen w podziale na 4 rzedy

I rzad siedzen — fotel kierowcy + fotel pasazera

11 rzad siedzen — 2 fotele pojedyncze

111 rzad siedzen — 2 fotele pojedyncze z mozliwoscia szybkiego demontazu

IV rzad siedzen — 3 fotele pojedyncze z mozliwoscia szybkiego demontazu

Mozliwos¢ demontazu w 111 i IV rzedzie siedzen

Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zaglowkami, pasami bezpieczenstwa,
zamontowane w szynach wpuszczonych w podtoge prowadzonych przez catg dtugosé podtogi.
Fotele z mozliwo$cia demontazu i przesuwu przy pomocy wsuwek.

Zagltowki foteli z regulacja wysokos$ci na wszystkich siedzeniach

Szyny zaczepowe umiejscowione w podlodze przystosowane, do montazu 3 wozkow
inwalidzkich (po demontazu siedzen)

Uchwyty ulatwiajgce wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi przesuwnych
oraz na tylnych powierzchniach oparé wszystkich foteli pasazerskich

Pasy bezpieczenstwa dla 0séb przewozonych na wdzkach

Pasy bezpieczenstwa mocujace wozek inwalidzki i osobe niepetnosprawng — 3 kpl.

Winda osobowa: winda wewnetrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu
pionowego wozkow inwalidzkich, fabrycznie nowa. No$no$¢ maksymalna - 350 kg.
Wyposazenie zgodne z homologacja do przewozu 0s6b niepelnosprawnych

Winda osobowa: przeszkolenie pracownikéw Zamawiajacego w obstudze urzadzenia -
potwierdzone protokotem z instruktazu

Uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje windy wewnetrznej wydanej przez Urzad
Dozoru Technicznego

Podtoga przedziatu pasazerskiego oraz progi wejsciowe wykonane z materiatow
antyposlizgowych

Dywaniki gumowe (I rzad siedzen)

Okres gwarancji i rekojmi na caly pojazd: minimum 24 miesiagce

Okres gwarancji i rekojmi na zesp6t napedowy: minimum 24 miesigce

Okres gwarancji i rekojmi na perforacje blach nadwozia: minimum 96 miesiecy

Przebieg pomiedzy obstugami technicznymi: minimum 40 000 km

Kwadratowe tablice barwy niebieskiej z migdzynarodowym symbolem wozka inwalidzkiego
barwy biatej, umiejscowione z przodu i tylu nadwozia, wykonane z materiatu odblaskowego
Dokumenty dopuszczajace go do ruchu drogowego na terenie UE oraz do przewozu 0s6b
niepelnosprawnych
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Karta pojazdu

Ksigzka gwarancyjna

Ksiazka przegladéw serwisowych (samochodu i windy)

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (samochodu i windy)

Minimum dwa komplety kluczykéw

Warunki ubezpieczenia: ubezpieczenie pakietowe na okres 1 roku od daty pierwszej rejestracji
na pelng warto$¢, obejmujace Assistance 24/h, OC, AC, NNW bez franszyzy

Warunki ubezpieczenia: zwrot petnej wartosci samochodu w przypadku jego utraty w okresie
pierwszego roku

Koszt procedur rejestracyjnych (bez narzutéw) oraz ubezpieczenia wliczone w cene oferty

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspdlnej- podpis pelnomocnika
wykonawcow)



